Ансамбль “Meldis”
Технический и бытовой райдер

В райдере изложены необходимые условия организации концерта. В случае изменений в райдере группа обязуется сообщить об этом организатору заблаговременно. Если организатор по каким-либо причинам не может выполнить хотя бы одно из условий райдера, просьба также своевременно сообщить об этом группе.
Состав:
Анастасия Паписова     кельтская электроарфа





  вокал





  блок-флейта

Иван Крамаренко     
  электроакустическая гитара, вокал

Алексей Рожков

  перкуссионный процессор





  бойран





  шейкер

Оборудование
Бэклайн:
Портальная система:
Профессиональная сбалансированная акустическая система. Мощность 



портальной системы от 500 вт (для небольших клубов), для крупных 



залов — больше.
Мониторная система:
3 мониторные линии, минимум по 1 монитору на каждую.

Микшерсный пульт: 
Концертный микшерский пульт должен иметь: 8 микрофонных входов. Эквалайзер на каждом канале. Желательно, чтоб эквалайзеры пульта были минимум четырёхполосные Минимум 3 мониторные линии или разъёма типа «aux/out».


Пульт должен располагаться в зале, желательно — в точке фокуса порталов, или же у звукорежиссёра должен быть планшет с ПО для удалённого управления пультом.


У звукорежиссёра должен быть микрофон для связи со сценой. 
Инструменты


Вокалы: 
Проводной вокальный микрофон (типа SHURE SM58, SENNHEISER, AKG…).– 2 шт, на стойках типа «журавль»

Нежелательно использование радиосистем.

Арфа: 
Линейный вход. Арфа подключается через напольный преамп, его привозит группа. Розетка 220в в непосредственной близости от музыканта.

Гитара: 
Комплект-минимум: линейный вход.

Желательно: дибокс и любой гитарный комбо (лучше всего — специализированный комбо для акустической гитары, менее предпочтителен обычный транзисторный, наихудший вариант — ламповый стек для электрогитары). Схема подключения гитары: сигнал с гитары идёт в дибокс, с дибокса один канал отправляется в пульт и в общий микс, другой канал идёт в комбик. Комбик нужно расположить и отстроить так, чтоб его звук НЕ шёл в зал, его звук только для гитариста!!!

Для педалей гитариста — розетка 220в в непосредственной близости от музыканта.

 Перкуссия:    
Для бойрана: 


Инструментальный микрофон типа Shure 57 на стойке «журавль»

Для перкуссионного процессора:

1. 3 розетки 220В в непосредственной близости от музыканта.
2. Стул (табурет) с регулируемой высотой.
3. Столик или стул в непосредственной близости от музыканта.
4. Микрофон для малого, например, Shure 57, Audix i5, на стойке типа «журавель»
5. Стойка для малого барабана
6. Линия моно или стерео – разъемы 2-х TSR 6,35 mm jack male
7. Отдельная мониторная линия (БЕЗ МОНИТОРА), оканчивающаяся разъемом TSR 6,35 mm jack male или разъемом XLR male 
Сцена:


Стулья для музыкантов – 2 шт

3 бутылки (0,5 л) минеральной воды без газа (неохлажденной)

Гримерная: 
Группе требуется одна гримерная комната. Гримерная должна закрываться на ключ, ключ предоставляется группе при приезде на концертную площадку. Гримерная комната должна находиться в том же здании, что и сцена, на легко доступном расстоянии от сцены и должна иметь надлежащее освещение, зеркала.
В гримерке (минимум):
1. Электрический чайник, чашки, стаканы

2. Кофе, чай

3. мин. вода без газа
4. 3 полотенца

Бумага белая формата А4, маркер
